
PIANTA DELLE FONDAZIONI 
IN CEMENTO ARMATO 
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ARMATURE FONDAZIONI 
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TRAVE DI BASE 
DELLA NUOVA PARETE 
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ALLE STRUTTURE ESISTENTI
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CHIMICARE 1 Ø 12
ALLE STRUTTURE ESISTENTI

TRAVE DI BASE 20 x 30 

DELLA NUOVA PARETE 

STAFFE 1Ø 8 / 20 L=98 cm
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CALCESTRUZZO MAGRO 10 cm

FONDAZIONE A PLATEA 
SPESSORE 40 cm

PILASTRO IN ACCIAIO 

HEA 240
GRADONATA ESISTENTE

GRADONATA ESISTENTE

TRAVE IPE 270

SCATOLATO 80 x 160 x 4 mm

LAMIERA COIBENTATA 
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HEA 240

VISTA FRONTALE DELLA PENSILINA 

DIAGONALI 
UNP 80
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PILASTRO HEA 240

PIASTRA DI BASE 500 x 500 x 20 mm
N° 8 TIRAFONDI Ø 20 mm

N° 8 TIRAFONDI Ø 20 mm

FAZZOLETTI SPESSORE 12 mm

PILASTRO HEA 240

PARTICOLARE ATTACCO PILASTRO - FONDAZIONE 
PARTICOLARE ATTACCO TRAVE - PILASTRO
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N° 6 BULLONI  M16 CLASSE 8.8

PIASTRA DI BASE 15 mm
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IRRIGIDIMENTI LATERALI ALL'IPE

CON FAZZOLETTI DA 10 mm

LAMA DA 120 x 412 x 10 mm

41,2
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PIASTRA DI CHIUSURA DI 10 mm

SCATOLATO 60 x 180 x 4 mm

FISSATA CON UN BULLONE
L 50 x 50 x 4 mm

E SALDATA ALLA BASE

BULLONE M16 CLASSE 8.8

PIASTRA 200 x 200 x 10 mm 

DIAGONALE 
UNP 80

SCATOLATO 80 x 160 x 4 mm

SCATOLATO 80 x 160 x 4 mm
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	Fogli e viste
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