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Inserimento di elementi ripartitori
dei carichi e e di collegamento tra gli
elementi lignei
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capriate con sostituzione di alcuni
elementi marcescenti e con
inserimento di catene ove necessario
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elementi marcescenti e con
inserimento di catene ove necessario

Realizzazione di cordoli in
muratura armata

Realizzazione di cordoli
in muratura armata

Interventi puntuali di rinforzo delle
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Passafuori Capriata
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PARTICOLARE 1
CORDOLO IN MURATURA ARMATA SU MURATURE IN PIANO

2+2∅16 (4+4∅12)
Ferri correnti armatura cordolo

Riempimento con malta
1∅14
Passante per ancoraggio
puntoni e elementi capriate

Catena di rinforzo su alcune capriatePARTICOLARE 2
RINFORZO CAPRIATA

COPERTURA -INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO e
RESTAURO:
- navata principale:interventi puntuali di rinforzo delle
capriate con sostituzione di alcuni elementi. Rinforzo
delle capriate con posizionamento di nuove catene.
Sostituzione della piccola e media orditura.
- navate laterali:  intervento analogo previsto per la
navata principale.
In sede di cantiere, si valuterà inoltre la possibilità di
inserire eventuali elementi  ripartitori dei carichi e di
collegamento tra gli elementi lignei.
Il manto di copertura sarà oggetto di sostituzione, con
elementi tipologicamente uguali a quelli esistenti.
Saranno riutilizzati i coppi recuperati per la parte a
copertura, mentre per la parte a raccolta saranno
utilizzati coppi recuperati e coppi nuovi (se mancanti),
tipologicamente uguali a quelli esistenti.
Le parti coperte in lose di pietra, saranno oggetto di
semplice ripassatura.
Le faldalerie esistenti saranno oggetto di sostituzione
con elementi nuovi in rame.

SEZIONE BB
scala 1:100

PLANIMETRIA / Piano terreno
scala 1:100

PLANIMETRIA / Orditura copertura
scala 1:100

PLANIMETRIA / Copertura
scala 1:100

CAMPANILE NON OGGETTO
DI INTERVENTO

SEZIONE AA
scala 1:100
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PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
interno Chiesa / sottotetto
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Estratto di mappa / Foglio 33 mappale O
scala 1:1500

Estratto di PRGC
scala 1:2000
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